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A01 - TÉRREO
TÉRREO (NÍVEL ~729,60): 695,60m²

TOTAL: 2.517,07m²

PROJ. A01 - MEZANINO 2 (NÍVEL 733,20)
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ACESSO À ESTAÇÃO
ESCADAS EXISTENTES A

MANTER

ENTRADA ESTACIONAMENTO EXISTENTE.
VERIFICAR COM METRÔ/ESTACIONAMENTO
ADAPTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O ACESSO
DE VEÍCULOS ATÉ A RUA
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CALÇADA EXISTENTE,
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PISOS A EXECUTAR:
NIVELAR PISO COM

CALÇADA EXISTENTE,
ACABAMENTO DEVERÁ

SER IGUAL AO
EXISTENTE

REBAIXAR PISO PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE ÔNIBUS,
NÍVEIS A SEREM DEFINIDOS CONFORME PROJETOS DE

DRENAGEM E VIÁRIO (INTERLIGAÇÃO COM RUA E PISTA
EXISTENTE), VALIDAR PERCURSO COM METRÔ E PROJETO

ESPECÍFICO VIÁRIO

CARGA E DESCARGA

LIXEIRA LIXEIRA

PONTO DE RECARGA
H=1,20m
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PROJEÇÃO PISO INTERMEDIÁRIO

(COTA PD LEVANTAMENTO=736,20)
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MANTER

DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO A
SEREM DEFINIDAS CONFORME
PROJETO ESPECÍFICO

DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO A
SEREM DEFINIDAS CONFORME

PROJETO ESPECÍFICO
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UNITAHJAYME LAGO MESTIERI, Arquitetura e Desenho
Alameda Casa Branca, 851 cj.31
CEP 01408-001 - Jardins - São Paulo - SP
Tel. +55 11 3085 3933
www.jaymelagomestieri.arq.br Trc./ Sist.
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SubTrc./ SubSist.Conj.

Objeto

Linha

ProjetoProjeto

Folha Rev.

UC/ SubConj.

Código

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ObjetoEmitente Verificação AprovaçãoDescrição

REVISÕES
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CREA nº
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Gerência de Projetos
e Concepção de

Sistemas

Coord. Técnico

Aprovação

Coordenador Técnico

Responsável Técnico

JAYME LAGO MESTIERI

JAYME LAGO MESTIERI

LEGENDA:
XX
YY

XX = NOME DO CORTE

YY = NÚMERO DA FOLHA

XX

YY

XX = NÚMERO DA VISTA

YY = NÚMERO DA FOLHA

NOTAS NÍVEIS:
PA = PISO ACABADO
PO = PISO OSSO

NOTAS GERAIS:
1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA;
2. AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
3. COTAS EM METROS;
4. PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS ESPECIALIDADES: VER PROJETOS ESPECÍFICOS;
5. OS PROJETOS COMPLEMENTARES SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS RESPECTIVOS PROJETISTAS;
6. A ARQUITETURA NÃO FISCALIZA E SE RESPONSABILIZA POR PROJETOS EXTERNOS AS FOLHAS DE ARQUITETURA;
7. A COMPATIBILIZAÇÃO RECEBE SOMENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS COMPLEMENTARES; NÃO QUESTIONA OU

ANALISA AS SOLUÇÕES ESPECÍFICAS ADOTADAS PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE CADA ESPECIALIDADE;
8. O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DOS ELEMENTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA;
9. A ARQUITETURA NÃO É RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇOS NELA EXECUTADOS;
10. OS PONTOS DE ÔNIBUS INDICADOS SÃO FORNECIDOS PELO CMSP. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE NEM

POSIÇÃO;
11. SERÃO PREVISTOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL E TANQUE DE RETARDO;
12. PREVER COMUNICAÇÃO VISUAL E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO ACESSO AO METRÔ E

SANITÁRIOS (QUANDO HOUVER).
13. NOTA: SERÁ PREVISTO A SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS DE

DEFICIÊNCIA VISUAL;
14. VERIFICAR NO LOCAL ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA TODAS AS CAIXAS, PONTOS DE VISITA E DEMAIS PONTOS DE

INFRA EXISTENTES QUE ESTÃO DENTRO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO;
15. ALTURAS (COBERTURA, MUROS, MURETAS, GRADIS, ETC.) NÃO LEVANTADAS, VERIFICAR NO LOCAL;
16. VERIFICAR NO LOCAL PONTOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DAS VIAS, ACESSOS, MUROS,

MURETAS, GRADIS E JARDINEIRAS ADJACENTES ÀS ÁREAS DE INTEFERÊNCIA;
17. OS PONTOS DAS RUAS CEL. MURSA E PRUDENTE DE MORAIS FORAM CONSIDERADOS PARA CÁLCULO DE

CAPACIDADE MÍNIMA DO TERMINAL, CONFORME QUADRO DO ITEM 4.4. DAS "DIRETRIZES FUNCIONAIS DE PROJETO E
DE OPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS (CÓD. RT-9.00.00.00/0V9-002 REV.0).CONFIRMAR COM
METRÔ.

TERMINAL BRÁS

0019-011-MTR-SP-PD-21002-BAS-R00 002
1:100

SETOR A e SETOR B

ESCALA 1:100

PLANTA - SETOR A

ESCALA 1:100

PLANTA - SETOR B

LEGENDA

ÁREA A DEMOLIR BICICLETÁRIO

ÁREA VERDE A DEMOLIR

PONTO DE ÔNIBUS

BOCA DE LOBO

ÁRVORE

CONSTRUÇÃO NOVA

(L) LOJA

(A) ANCORA
PONTO DE RECARGA

LIXEIRA

VERIFICAR LOCALIZAÇÃO
DA ENTRADA DE ENERGIA.
DEVERÁ SER
COMPATIBILIZADO COM
DISCIPLINA DE ELETRICA
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